Anlage 1

zur Gebiihrensatzung zur Erhebung von Benutzungsgebiihren fiir das Feuerwehrtechnische Zentrum

des Wartburgkreises

Teil A
Pkt. 1

Pkt. 1.1

Pkt. 1.2

Pkt. 2

Pkt. 2.1

Pkt. 2.2

Pkt. 3

Pkt. 3.1

Pkt. 4

Pkt. 4.1

Pkt. 4.2

Pkt. 5

Pkt. 5.1

Pkt. 5.2

Pkt. 5.3

Pkt. 5.4

Pkt. 5.5

Pkt. 6

Pkt. 6.1

Pkt. 6.2

Atemschutz

Priifung von Atemschutzgeriten und Lungenautomaten

It. VFDB Richtlinie 08/04 sowie GUV-8674

Prifung Atemschutzgerat der Hersteller MSA, Barthels & Rieger, Drager und Interspiro

Priifung umfasst: Sicht-, Dicht- und Funktionspriifung am Priifstand mit Erstellung eines
Priifprotokolls

Priifung Atemschutzgerat (incl. Lungenautomat)
Priifung Lungenautomat (Einzelpriifung)
Priifung Atemschutzgerate-Uberwachungseinheit und Batteriewechsel (jahrlich)

Wartung Lungenautomaten
der Hersteller MSA, Barthels & Rieger, Drager und Interspiro

Reinigung, Desinfektion und Priifung nach Gebrauch

Wechsel der Lungenautomatenmembrane

Wartung Hochdruckstutzen aller Hersteller
Dichtringwechsel Hochdruckstutzen

Atemschutzgerite reinigen

Reinigung der Tragevorrichtung, Bebanderung und Gummiteile

Reinigung der Tragevorrichtung und Gummiteile sowie waschen und impragnieren
der Bebanderung

Grundiiberholung Atemschutzgerite (alle 6 Jahre)
Grundiberholung Druckminderer der Hersteller MSA und Drager

Grundiberholung Druckminderer der Hersteller Barthels & Rieger und Interspiro
im Teileaustauschverfahren

Grundiberholung Lungenautomat der Hersteller MSA und Drager
Grundiberholung Lungenautomat der Hersteller Barthels & Rieger und Interspiro
Grundiberholung Tragevorrichtung aller Hersteller

Reparaturen an Atemschutzgeraten

Reparatur an Tragevorrichtung aller Hersteller
Schultergurt wechseln

Schlauchhalter wechseln

Flaschengurt wechseln

Beckengurt wechseln

Verschlussschnalle bzw. Flaschenspanner wechseln
Tragegestell wechseln

Reparatur Atemschutzgerat Fab. MSA (ohne Lungenautomat)
Druckminderer aus- und einbauen

Fehlersuche am Prifstand

Mitteldrucknachsteiger beseitigen

Warnsignal wechseln
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15,75 €
9,45 €

10,50 €

15,75 €

2,10 €

1,05 €

7,35 €

21,00 €

129,15 €

73,50 €
45,15 €
52,50 €

21,00 €

4,20 €
1,05 €
3,15 €
2,10 €
2,10 €
12,60 €

6,30 €
nach Aufwand
nach Aufwand

2,63 €



Pkt. 6.3

Pkt. 6.4

Pkt. 6.5

Pkt. 6.6

Pkt. 6.7

Uberdruckventil wechseln 3,15€

HD-Anschlussstiick wechseln 12,60 €
Hochdruckleitung wechseln 7,35 €
Mitteldruckleitung wechseln 5,25 €
Manometer wechseln 5,25 €
Schutzkappe Manometer wechseln 2,10 €
Kombileitung wechseln 7,35 €
Ruttelsicherung wechseln 2,10 €
Kombileitung O-Ringe wechseln 4,20 €
Mitteldruck einstellen 9,45 €
Warneinrichtung einstellen 9,45 €
Druckminderer verplomben 1,05 €

Reparatur Atemschutzgerat Fab. Drager (ohne Lungenautomat)

Druckminderer aus- und einbauen 6,30 €
Fehlersuche am Priifstand nach Aufwand
Mitteldrucknachsteiger beseitigen nach Aufwand
HD-Anschlussstiick wechseln 12,60 €
Hochdruckleitung wechseln 5,25 €
Mitteldruckleitung wechseln 5,25 €
Manometer wechseln 7,35 €
Schutzkappe Manometer wechseln 2,10 €
Kombileitung wechseln 7,35 €
Kombileitung O-Ringe wechseln 4,20 €
Ruttelsicherung wechseln 4,20 €
Mitteldruck einstellen 9,45 €
Warneinrichtung einstellen 9,45 €
Druckminderer verplomben 1,05 €
Body-Guard modifizieren 15,75 €
Reparatur Atemschutzgerat Fab. Interspiro (ohne Lungenautomat)

Druckminderer aus- und einbauen 6,30 €
Fehlersuche am Priifstand nach Aufwand
Druckminderereinheit wechseln 10,50 €
Warnsignal wechseln 10,50 €
Anschlussstlick wechseln 12,60 €
0O-Ring Hochdruckstutzen wechseln 1,05 €
Hochdruckleitung wechseln 7,35 €
Mitteldruckleitung wechseln 5,25 €
Manometer wechseln 5,25 €
Schutzkappe Manometer wechseln 2,10 €

Reparatur Atemschutzgerat Fab. Barthels & Rieger (ohne Lungenautomat) - auf Anfrage

Reparatur Lungenautomat LA 96 Fab. MSA

Gehause wechseln 17,85 €
Kappe wechseln 2,10 €
Schaltknopf wechseln 3,15 €
Schaltfeder wechseln 3,68 €
Membrane wechseln 5,25 €
Schaltunterteil wechseln 4,73 €
Hebelaufnahme wechseln 14,70 €
Mitteldruckleitung wechseln 5,25 €
0O-Ring Mitteldruckleitung wechseln 1,05 €
Luftleitteller einstellen und messen 6,30 €
Lungenautomatisches Ventil demontieren und montieren 10,50 €
Kolben schmieren 2,10 €
Kolben wechseln 7,35 €
Hebelaufnahme einstellen 5,25 €
Lungenautomatisches Ventil wechseln 17,85 €
Lungenautomat verpriifen (mit Veratmung) 21,00 €

Reparatur Lungenautomat Auto MAXX & M1 Fab. MSA
Schutzkappe wechseln 3,15 €
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Pkt.

Pkt.

Pkt.

Pkt.

Pkt.

Pkt.

Pkt.

Pkt.

Pkt.

Pkt.

Pkt.

Pkt.

Pkt.

Pkt.

Pkt.

Pkt.

Pkt.

Pkt.

6.8

6.9

6.10

7.1

7.2

7.3

74

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

8.1

8.2

Gehéause wechseln

Schaltknopf wechseln

Mitteldruckleitung wechseln

0O-Ring Mitteldruckleitung wechseln
Ventilbaugruppe einstellen
Ventilbaugruppe wechseln
Lungenautomat verpriifen (mit Veratmung)
Handrad-Atemanschluss wechseln

Reparatur Lungenautomat PSS Baureihe Fab. Drager
Schutzkappe wechseln

Bajonettdeckel wechseln

Gehauseunterteil wechseln
Handrad-Atemanschluss wechseln
Stutzen-Atemanschluss wechseln
Injektoreinheit wechseln

Mitteldruckleitung wechseln

0O-Ring Mitteldruckleitung wechseln
Luftverteiler-Hebelaufnahme einstellen
Dosierventil wechseln

Lungenautomat verpriifen (mit Veratmung)

Reparatur Lungenautomat Fab. Interspiro - auf Anfrage
Reparatur Lungenautomat Fab. Barthels & Rieger - auf Anfrage

Revision (TUV Abnahme), Farbgebung und Fiillen von Druckluftflaschen'

! zzgl. der tatsachlich entstandenen Kosten fir die Druckbehalterpriifung und einer 10%-igen

Bearbeitungspauschale
Revision Druckluftflasche Stahl oder Aluminium bis 6 Liter Inhalt
Revision Druckluftflasche Stahl oder Aluminium bis 20 Liter Inhalt
Revision Druckluftflaschen-Vollcomposite Wasserdruckpriifung bis 10 Liter Inhalt

Farbgebung Druckluftflaschen It.DIN / Schulterkennzeichnung bis 15 Liter Inhalt
(inklusive Ventilwechsel und Gefahrgutaufkleber) - auf Anfrage

Farbgebung Druckluftflaschen It.DIN / Ganzlackierung bis 15 Liter Inhalt
(inklusive Ventilwechsel und Gefahrgutaufkleber) - auf Anfrage

Druckluftflasche fiillen bis 6,8 Liter Inhalt / 300 bar Fulldruck
Druckluftflasche flllen bis 15 Liter Inhalt / 300 bar Fulldruck
Druckluftflasche flllen bis 26 Liter Inhalt / 300 bar Fulldruck
Druckluftflasche puffern bis 6,8 Liter Inhalt / 300 bar Fulldruck
Druckluftflasche puffern bis 15 Liter Inhalt / 300 bar Fulldruck
Druckluftflasche puffern bis 26 Liter Inhalt / 300 bar Fulldruck
Wartung und Reparatur Atemschutzmasken aller Hersteller
Atemschutzmaske reinigen, desinfizieren und priifen
Vollmaske Normaldruck warten

Volimaske Uberdruck warten
Zuschlag fir Kommunikationseinheit

Atemschutzmaske Inbetriebnahmepriifung (inkl. Kennzeichnung nach Vorgabe)
bzw. Turnusprifung It. Vorschrift (ohne Reinigung und Desinfektion)
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21,00 €
8,40 €
525€
1,05 €
525€

17,85 €

21,00 €
3,15 €

2,10 €
2,10 €
21,00 €
15,75 €
17,85 €
2,10 €
525€
1,05 €
525€
17,85 €
21,00 €

16,80 €
22,05 €

21,00 €

525€
10,50 €
12,60 €
3,68 €
7,35 €

10,50 €

12,60 €
15,75 €
525€

10,50 €



Pkt. 8.3

Pkt. 9

Pkt.9.1

Pkt. 9.2

Pkt. 10

Pkt. 10.1

Pkt. 10.2

Pkt. 10.3

Pkt. 11

Pkt. 11.1

Pkt. 11.2

Pkt. 11.3
Pkt. 11.4

Teil B

Reparatur Atemschutzmasken
Sichtscheibe wechseln
Sprechmembrane wechseln
Einatemventil / Ventilsitz wechseln
Steuerventile wechseln

Kopfband wechseln
Anschlussstlick wechseln
Helmmaskenadapter wechseln
Trageband wechseln

Rollschnalle wechseln

Aufnahme Ausatemventil wechseln
O-Ring fiir Steckanschluss wechseln
Innenmaske wechseln

Lecksuche auf Priifstand
Reparaturpriifung

Grundiiberholung und Reparatur Atemluftventil

Grunduberholung Atemluftventil

Demontage, Reinigung und Montage

Einbau neuer Dichtelemente nach Vorgaben der Hersteller

(Einbauteile werden je nach Ventilausfiihrung und Hersteller berechnet)

Reparatur Atemluftventil
Ventil aus- und einbauen
Schutzrohr wechseln
Handrad wechseln

Dichtring wechseln
Unterspindel wechseln
Oberspindel wechseln
Spindel schmieren
Abstromsicherung montieren
Ventildichtsystem wechseln

Wartung und Reparatur Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzug reinigen, desinfizieren (alle Fabrikate)
Wartungspriifung Chemikalienschutzanzug (alle Fabrikate)

Reparatur Chemikalienschutzanzug
Ausatemventil wechseln

Sichtscheibe wechseln

Handschuh wechseln

Nahte mit Abdeckpaste behandeln
ReilRverschluss fetten

Sichtscheibe mit Klarsichtmittel behandeln
Ventilaufnahme wechseln

Lecksuche auf Priifstand
Reparaturpriifung

Ausleihe von Atemschutz" 2

' Gebiihr entsteht pro erteilten Auftrag zur Wartung / Instandsetzung von Atemschutztechnik

aus der jeweiligen Gebietskorperschaft
2 Verleih ist abhangig von der Verfligbarkeit vorhandener Ausriistung

Atemschutzmaske (zuztiglich Wartung, sofern verwendet)
Lungenautomat (zuztiglich Wartung, sofern verwendet)

Atemschutzgerat (zuzliglich Wartung, sofern verwendet)
Druckluftflasche (zuzlglich Flllung, sofern verwendet)

Benutzung der Atemschutziibungsanlage
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10,50 €
3,68 €
2,10 €
1,05 €
525 €

10,50 €
7,35 €
2,10 €
2,10 €
525 €
2,10 €
2,10 €

nach Aufwand

15,75 €

21,00 €

3,15 €
525€
2,10 €
420 €
6,30 €
6,30 €
12,60 €
525€
6,30 €

45,15 €

35,70 €

2,10 €

31,50 €

26,25 €

10,50 €

3,15 €

2,10 €

525 €

nach Aufwand
35,70 €

1,00 €
5,00 €

10,00 €
1,00 €



Pkt. 1

Pkt. 2

Pkt. 3

Pkt. 4

Pkt. 5

Pkt. 6

Pkt.7

Pkt. 8

Teil C

Pkt. 1

Pkt. 1.1

Pkt. 1.2

Pkt. 2

Pkt. 2.1

Pkt. 2.2

Teil D

Pkt. 1

Pkt. 2

Streckendurchgang mit eigener Ausriistung

Streckendurchgang und Fiillen von einer Druckluftflasche bis 6,8 Liter 300 bar
Streckendurchgang und Fiillen von zwei Druckluftflaschen bis 4 Liter 200 bar
Streckendurchgang und Wartung Atemschutzmaske

Streckendurchgang und Wartung Atemschutzmaske sowie Fiillen von einer Druckluftflasche
bis 6,8 Liter 300 bar

Streckendurchgang und Wartung Atemschutzmaske sowie Fiillen von zwei Druckluftflaschen
bis 4 Liter 200 bar

Streckendurchgang mit kreiseigenem Atemschutzgerat

Streckendurchgang mit kreiseigenem Atemschutzgerat und Atemschutzmaske
Schlauchpflege

Druckschlauche

Druckschlauche A, B,C und D reinigen, priifen, trocknen und transportfertig machen
Druckschlauch A waschen und priifen
Druckschlauch B waschen und priifen
Druckschlauch C waschen und priifen
Druckschlauch D waschen und priifen

Reparatur von Druckschlauchen
Kupplung A einbinden
Kupplung B einbinden
Kupplung C einbinden
Kupplung D einbinden
Sprengring Kupplung wechseln
Dichtung Kupplung wechseln

Saugschlauche

Saugschlauche A, B, C priifen
Saugschlauch A priifen
Saugschlauch B priifen
Saugschlauch C priifen

Reparatur von Saugschlauchen
Kupplung A einbinden
Kupplung B einbinden
Kupplung C einbinden
Saugdichtung wechseln
Sprengring Kupplung wechseln

Wasserfiihrende Armaturen

Priifen wasserfithrender Armaturen
Standrohr priifen

Strahlrohr priifen

Verteiler B-CBC priifen

Kibelspritze prifen

Sammelstiick priifen

Saugkorb priifen
Druckbegrenzungsventil priifen
Zumischer priifen

Systemtrenner prifen (jahrlich)

Reparatur wasserfiihrender Armaturen
nach tatsachlichem Arbeitsaufwand in AW und Materialkosten
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12,60 €
17,85 €
23,10 €
28,35 €

33,60 €

38,85 €

46,20 €

58,80 €

21,00 €
10,50 €
10,50 €
10,50 €

10,50 €
525€
420 €
3,15 €
2,10 €
2,10 €

21,00 €
21,00 €
15,75 €

27,30 €
13,65 €
12,60 €

525€
10,50 €

10,50 €
525€
10,50 €
8,40 €
8,40 €
7,35 €
15,75 €
11,55 €
21,00 €

nach Aufwand



Teil E

Pkt. 1

Pkt. 2

Teil F

Teil G

Pkt. 1

Pkt. 2

TeilH

Tragbare Leitern

Priifung tragbare Leitern

Schiebeleiter 3-teilig priifen

Steckleiter prifen (je Teil)

Klappleiter priifen

Multifunktionsleiter priifen (It. Herstellerangaben)

Reparatur Leiterteile
nach tatsachlichem Arbeitsaufwand in AW und Materialkosten

Uberpriifung ortsverinderlicher elektrischer Betriebsmittel It. GUV bzw. VDE 0702-1
(Arbeitsscheinwerfer, Kabeltrommeln, Verteiler, Stromerzeuger u.a.) - auf Anfrage

Reinigung von Einsatzbekleidung1‘ 2

'zu reinigende Bekleidung wird nur mit geleerten Taschen angenommen,
andernfalls wird hierfir 1 AW berechnet

2 fur eventuelle auftretende Schaden im Zusammenhang mit nicht geleerten Taschen wird keine
Haftung tbernommen

Feuerwehriiberbekleidung
Feuerwehriberjacke waschen und impragnieren
Feuerwehriiberhose waschen und impragnieren
Feuerwehriberjacke waschen
Feuerwehriberhose waschen

Feuerwehreinsatzbekleidung
Feuerwehreinsatzjacke waschen und impragnieren
Feuerwehreinsatzhose waschen und impragnieren
Feuerwehreinsatzjacke waschen
Feuerwehreinsatzhose waschen

Wartung und Reparatur tragbarer Gasmessgerite

(Kalibrierung, Akkupflege, Priifung Ladegerate und Wechsel von Sensoren)
Fabrikate MSA und Drager
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77,70 €
21,00 €
21,00 €
46,20 €

nach Aufwand

10,50 €
10,50 €
8,40 €
8,40 €

6,30 €
6,30 €
525€
525€

nach Aufwand



