Landratsamt Wartburgkreis
Amt fur Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Richtlinie
Technische Anschlussbedingungen zur Aufschaltung
von Brandmeldeanlagen

1. Vorbemerkung

Die zentrale Leitstelle des Wartburgkreises ist fir den Wartburgkreis und die Stadt
Eisenach zustandig. Die Leitstelle verflugt tiber die notwendige Empfangszentrale fir
Brandmeldeanlagen (DIN EN 54 Teil 1). An diese Empfangszentrale werden die Uber-
tragungseinrichtungen von Brandmeldeanlagen (BMA) des Landkreises Wartburgkreis
(WAK) und dem Territorium der Stadt Eisenach angeschlossen und ankommende
Brandmeldungen ausgewertet.

Die Aufschaltung von Brandmeldeanlagen auf die Empfangszentrale fur Brandmeldun-
gen der Leitstelle WAK erfolgt nur dann, wenn die nachfolgenden technischen An-
schlussbedingungen (TAB) fur die Aufschaltung von BMA eingehalten werden.

Um Fehler bereits in der Planungsphase einer BMA und damit zusatzliche Kosten bei
eventuellen spateren Uberarbeitungen und Anderungen zu vermeiden, ist das Sach-
gebiet Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst des Wartburgkreises bereits
wahrend dieser Phase des Aufbaus einer BMA einzubeziehen.

Mit dem Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage auf die Empfangszentrale
der Leitstelle WAK erkennt der Betreiber der BMA diese technischen Anschlussbedin-
gungen verbindlich an und verpflichtet sich zu deren Einhaltung.

2. Geltungsbereich

Die technischen Anschlussbedingungen fur Brandmeldeanlagen gelten fir bauord-
nungsrechtlich geforderte Brandmeldeanlagen sowie fiir sonstige Brandmeldeanla-
gen. Sie sind sowohl fiir Neuanlagen als auch fiir die Erweiterung bzw. Anderung be-
stehender Anlagen anzuwenden.

Die technischen Anschlussbedingungen regeln die technischen und organisatorischen
Anforderungen an die Einrichtungen und den Betrieb von Brandmeldeanlagen mit di-
rekter Aufschaltung auf die Empfangseinrichtung der Leitstelle WAK, die sich im Aus-
rickebereich der Feuerwehren des Wartburgkreises befinden.

3. Allgemeines
3.1 Brandmeldeaniagen als Gefahrenmeldeanlagen dienen dem Schutz von Leben

und Gesundheit von Menschen, dem Schutz der Umwelt, dem Schutz von Sachwerten
sowie kultureller Werte.



3.2 Brandmeldeanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu
planen, zu errichten und zu betreiben. Insbesondere sind folgende Normen und Richt-
linien, in der jeweils giltigen Fassung, zu beriicksichtigen:

¢ VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannung bis
1000 Voit

e VDE 0800 Errichten und Betrieb von Fernmeldeanlagen

e DIN VDE 0833 Teil 1 und 2 Gefahrenmeldeanlagen fir Brand-, Einbruch
und Uberfalll

e DINEN 54 Automatische Brandmeldeanlagen — Bestandteile

e DIN 14623 Orientierungsschilder fur automatische Brandmelder

e DIN 14661 Feuerwehrbedienfeld (FBF) fur Brandmeldeanlagen

o DIN 14662 Feuerwehranzeigentableau (FAT) fir Brandmeldeanlagen

e DIN 14663 Feuerwehrgebaudefunkbedienfeld (FGB)

e DIN 14675 Brandmeldeanlagen, Aufbau und Betrieb

¢ DIN EN 457 akustische Gefahrensignale, allgemeine Anforderungen

o DIN 33404 Teil 3 akustische Gefahrensignale fur Arbeitsstatten

e DIN 4066 Hinweisschilder fiir die Feuerwehr

e MLRA Muster-Richtlinie tber brandschutztechnische
Anforderungen an Leitungsanlagen

e VdS 2105 Richtlinie fir mechanische Sicherungseinrichtungen-

Schliisseldepot

3.3 Zusétzliche Forderungen des Sach- bzw. Schadensversicherers zur Einhaltung
gesonderter Bestimmungen (z. B. Einhaltung der VdS-Richtlinien) bleiben unberihrt.

3.4 Planung, Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung, Abnahme und Instandhaltung
einer Brandmeldeanlage dirfen ausschlieBlich durch Fachbetriebe erfolgen, die nach
DIN 14 675 durch eine akkreditierte Stelle zertifiziert sind.

3.5 Die Wirksamkeit und Betriebssicherheit von Brandmeldeanlagen in Objekten, wel-
che der Thuringer Verordnung tber die Prifung technischer Anlagen und Einrichtun-
gen in Gebauden (TharTechPriufVO) unterliegen, muss durch einen zugelassenen
Sachverstandigen (TharPPVO) geprift und bescheinigt werden. Sie miissen im Hin-
blick auf ihre standige Funktionsbereitschaft regelmaRig instandgehalten werden. Ein
entsprechender Nachweis (Abschluss eines Wartungsverirages) ist dem Sachgebiet
Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst des Landratsamtes Wartburgkreis auf
Verlangen vorzulegen. Dass mit der Wartung beauftragte Unternehmen muss die Vo-
raussetzungen des o0.g. Pkt. 2 der technischen Anschlussbedingungen erfiillen.

3.6 Durch den Errichter der Brandmeldeanlage ist eine Errichterbescheinigung zu fer-
tigen und dem Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst spatestens
am Tag der Aufschaltung zu tibergeben.

3.7 Bei Stérungen und Revisionsarbeiten an der Brandmeldeanlage sind die nichtau-
tomatischen Brandmelder (Hauptfeuermelder) mittels Sperrschildern ,Auf’er Betrieb*
zu setzen. Das hauseigene Personal ist zu unterrichten, dass im Gefahrenfall eine
Alarmierung der Feuerwehr nur tUber das 6ffentliche Fernsprech- oder Mobilfunknetz
mit der Feuerwehr Notrufnummer 112 mdéglich ist.



3.8 Im Alarmfall (Auslésung der Brandmeldeanlage) darf die Brandmeldeanlage nur
durch die Feuerwehr zuriickgestellt werden. Ein Zuriickstellen der Anlage durch den
Betreiber bzw. durch eine eingewiesene Person ist nicht zulassig.

3.9 Mitarbeitern der Brandschutzdienststelle des Landratsamtes Wartburgkreis, die
sich auf Verlangen auszuweisen haben, ist zu Uberpriifungszwecken der Zugang zu
allen Komponenten der Brandmeldeanlage zu gewahren.

4. Freiwillig betriebene Brandmeldeanlagen

4.1 Will ein Betreiber einer nicht bauordnungsrechtlich geforderten Brandmeldeanlage
seine Brandmeldeanlage auf die Leitstelle WAK aufschalten lassen, dann muss er die
erforderlichen MaRnahmen gemaf dieser technischen Anschlussbedingung auf seine
Kosten ausfihren bzw. nachriisten lassen.

5. Anderung und Erweiterung bestehender Brandmeldeanlagen

5.1 Alle beabsichtigten Anderungen und Erweiterungen bestehender Brandmeldean-
lagen bedirfen der Zustimmung der Brandschutzdienststelle des Wartburgkreises.

5.2 Dem Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst im Landratsamt
Wartburgkreis sind alle Veranderungen der juristischen Zustandigkeit, Nutzungsande-
rungen, Mieter- bzw. Eigentimerwechsel sowie Veranderungen zu den Ansprechpart-
nern mitzuteilen. Der Feuerwehrplan nach DIN 14095 ist entsprechend zu andern und
fortzuschreiben. Nach Priifung und schriftlicher Freigabe eines Vorentwurfes durch die
Brandschutzdienststelle sind die Planunterlagen vor Nutzungsaufnahme des Gebau-
des, gemal Merkblatt ,Feuerwehrplan des Wartburgkreises®, zu Gbergeben.

5.3 Der Betreiber einer Brandmeldeanlage mit Aufschaltung auf die Leitstelle WAK ist
verpflichtet, auf eigene Kosten alle erforderlichen Anderungen vornehmen zu lassen,
die im Interesse der notwendigen Einheitlichkeit aller im Ausriickebereich der Feuer-
wehren des Wartburgkreises vorhandenen Brandmeldeanlagen erforderlich sind.

5.4 Wesentliche Anderungen einer bestehenden Brandmeldeanlage gemaR Anhang
R der DIN 14675 bedurfen der Abnahme eines Sachverstandigen.

6. Zugang zum Objekt im Alarmierungsfall, Feuerwehr-Schliisseldepot (FSD),
Freischaltelement (FSE) -

6.1 Der Zugang zum Objekt muss sich in unmittelbarer Nahe der Feuerwehrzufahrt
bzw. Aufstell- und Bewegungsflache fir die Feuerwehr befinden. Der Zugang, die Feu-
erwehrzufahrt sowie die Aufstell- und Bewegungsflache fir die Feuerwehr sind mit der
Brandschutzdienststelle des Landratsamtes Wartburgkreis bereits in der Planungs-
phase abzustimmen. i

Den Einsatzkréaften der Feuerwehren ist im Alarmfall der gewaltfreie Zugang zum Ob-
jekt, den Anzeige- und Bedienungseinrichtungen fur die Feuerwehr (FAT, FBF) sowie
zu allen Uberwachungsbereichen der Brandmeldeanlage zu erméglichen. Diese An-
forderung wird in der Regel durch den Einbau eines (iberwachten FSD zur Hinterle-
gung des Objekt- bzw. Generalschlissels sichergestellt. Das FSD muss eine VdS-
Anerkennung haben.



6.2 Das FSD ist grundséatzlich neben dem Feuerwehrzugang an der Anfahrtsstelle der
Feuerwehr anzuordnen. Der Einbau des FSD kann:

e in der GebaudeaulRenwand oder
e in einer VdS-anerkannten FSD-Saule

erfolgen.

An der AulRenfassade erfolgt der Einbau des FSD unter Putz oder entsprechend me-
chanisch gesichert in einer Héhe von mindestens 1,00 Meter (Unterkante FSD) und
héchstens 1,40 Meter, gemessen (ber der befestigten Standflache.

Der Standort des FSD ist durch eine orangene Blitzleuchte (an der Gebaudewand tiber
dem FSD bzw. auf der FSD-S&ule) zu kennzeichnen.

Befindet sich das FSD in einer Gebdudewand innerhalb einer Umzaunung des Be-
triebsgeléndes, dann ist der Torschliissel zum Offnen des Tores in der Umz&unung in
einem nichtiberwachten Schlisselrohr (mit der SchlieBung ,Wartburgkreis“) im Tor-
pfeiler zu hinterlegen.

Die Inbetriebnahme des FSD erfolgt am Tage der Aufschaltung der Brandmeldeanlage
auf die Leitstelle WAK durch die Brandschutzdienststelle des Wartburgkreises. Der
Objekt- bzw. Generalschlissel muss vom Betreiber gemeinsam mit einem Vertreter
der Brandschutzdienststelle des Wartburgkreises im FSD hinterlegt werden. Uber die
im FSD hinterlegten Schliissel wird durch die Brandschutzdienststelle ein Schiltissel-
protokoll gefertigt.

Werden elektronische Schliesysteme im (lberwachten Objekt verwendet, so haftet
der Betreiber des Gebaudes fiir die sichere Funktion. Die Hinterlegung von Schitsseln
mit eigener Stromquelle (aktive elektronische Schlissel) sollte nach Moglichkeit ver-
mieden werden, da fir die Dauer der Hinterlegung die Funktionsfahigkeit der Schltssel
nicht gewahrleistet werden kann. Im Fall der Hinterlegung von aktiven elektronischen
Schusseln muss der Betreiber einen turnusgeméafien Wechsel der Stromversorgung
in der Steuereinheit (,Schltussel”) unter Hinzuziehung der Feuerwehr sicherstellen.
Passive elektronische Schliissel sind zulédssig und von der 0.g. Regelung ausgenom-
men. ”

Bei Anderung der SchlieRanlage in einem mit einer Brandmeldeanlage iiberwachten
Objekt sind auch die im FSD deponierten Schllssel auszutauschen.

Far das FSD muss eine Sabotageliberwachung eingerichtet werden. Die Meldung der
Uberwachung (Sabotagemeldung) ist an eine standig besetzte Stelle weiterzuleiten.
Sabotagemeldungen dirfen nicht auf die Empfangszentrale fir Brandmeldeanlagen in
der Leitstelle WAK aufgeschaltet werden.

6.3 Um im Bedarfsfall auch ohne Auslésung der Brandmeldeanlage Zutritt zum Ge-
baude zu bekommen (z. B. Feuerschein ohne Auslésung BMA, Wasserschaden, o. 4.),
ist ein Freischaltelement (FSE) mit VdS- Anerkennung unterhalb der Blitzleuchte ein-
zubauen. Der Einbau des FSE erfolgt Unterputz und mit der Wand biindig, in ca. 1,80
bis 2,00 Meter H6he (ausgenommen bei Vorhandensein einer FSD-Saule).



Das Freischaltelement ist als eigene Meldegruppe (MG 1/1) in die Brandmeldeanlage
einzubeziehen. Fur das FSE ist eine eigene Laufkarte zu erstellen.

Bei der Auslésung des Freischaltelementes muss neben dem FSD auch die Blitz-
leuchte angesteuert werden. Alle weiteren Ansteuerungen (z. B. RWA, Akustik, brand-
schutztechnische Anlagen) dirfen durch das FSE nicht angesteuert werden.

7. Ubertragungseinrichtung (UE) fiir Brandmeldeanlagen

In der Leitstelle WAK wird eine konzessionierte Empfangseinrichtung fur Brandmelde-
anlagen betrieben, auf die die Ubertragungseinrichtungen von Brandmeldeanlagen
aufgeschaltet werden kénnen.

Der Betrieb der Empfangszentrale fur Brandmeldungen ist derzeit der Firma

Chubb Deutschland GmbH Telefon: 0361/789870
Niederlassung Erfurt Fax: 0361/7315268
Leipziger Straflle 71 E-Mail: erfurt@chubb.de
99085 Erfurt Internet. www.chubb.de

als Konzessionar des Wartburgkreises und der Stadt Eisenach tibertragen worden.
Die Einrichtung der Ubertragungseinrichtung erfolgt auf Antrag des Betreibers der
Brandmeldeanlage, durch den Konzessionar des Wartburgkreises fir die Aufschaltung
von Brandmeldeanlagen auf die Empfangszentrale in der Leitstelle WAK.

Die Ubertragungseinrichtung wird ausschlieBlich vom Konzessionar des Wartburgkrei-
ses eingerichtet und gewartet. Sie bleibt dessen Eigentum. Stérungen der Ubertra-
gungseinheit und am postalischen Leitungsnetz sind dem Konzessionar umgehend zu
melden. Die Behebung der Stérung erfolgt in diesem Fall durch den Konzessionar.

8. Brandmeldezentrale

8.1 Die auf die Empfangszentrale fiir Brandmeldeanlagen der Leitstelle WAK aufge-
schalteten Ubertragungseinrichtungen sind als bauliche Einheit zusammen mit der auf-
geschalteten Brandmeldezentrale unterzubringen. Die Brandmeldezentrale kann in ei-
nem Schrank oder einem Raum (z.B. Hausanschlussraum, Technikraum, o. &.) unter-
gebracht werden. Dabei sind die Festlegungen der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
(MLAR) zu beachten und umzusetzen.

Der Installationsort der Brandmeldezentrale und der Ubertragungseinrichtung muss
durch die Brandmeldeanlage tiberwacht werden.

8.2 Die Brandmeldezentrale ist mit einer Ubertragungseinrichtung tiber einen Leitungs-
weg und einen zweiten Ubertragungsweg (Redundanz) nach DIN 14675 an die Emp-
fangseinrichtung fur Brandmeldeanlagen in der Leitstelle WAK anzuschlieen. Die Art
der Alarmubertragung ist mit dem Konzessionar abzustimmen.



9. Erstinformationsstelle der Feuerwehr

9.1 Die Erstinformationsstelle der Feuerwehr wird unter verschiedenen Bezeichnun-
gen im Wartburgkreis gefiihrt. So unter anderem das Feuerwehr-Informations- und
Bediensystem (FIBS) oder auch als Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ).

Das FIBS bzw. die FIZ ist im unmittelbaren Zugangsbereich der Feuerwehr unterzu-
bringen. Es beinhaltet grundsatzlich samtliche Gerate und Einrichtungen, welche die
Feuerwehr zum Abarbeiten eines Brandmeldealarms benétigt.

9.2 Das FIBS / FIZ ist wie folgt auszustatten:

o Formstabiles Geh&duse mit abschlieRbarem Tursystem (FeuerwehrschlielBung
Wartburgkreis), in RAL 3000

e Feuerwehr-Anzeigentableau (FAT) nach DIN 14662

e Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661

o Kartenhalter fir Feuerwehrlaufkarten incl. Feuerwehrlaufkarten und
Meldergruppenverzeichnis

e Feuerwehrplan nach DIN 14095

e Ersatzglaser fur Handfeuermelder

Gegebenenfalls missen am FIBS / FIZ zuséatzlich folgende Einrichtungen vorhanden
sein:

Feuerwehr-Gebaudefunkbedienfeld (FGB) nach DIN 14663

Stehleiter(n) zur Kontrolie der Zwischendeckenmelder

Bodenplattenheber (Saug- bzw. Krallenheber)

Werkzeug zum Offnen von Revisionséffnungen

Bedientableau fiir maschinelle Entrauchungsanlagen (MRA)
Feuerwehr-Einsprechstelle (FES) fur Sprachalarmanlagen (SAA) / elektroni-
sche Lautsprecheranlagen (ELA)

9.3 Am FIBS / FIZ ist die Tur, hinter der das FAT, FBF und ggf. FGB untergebracht
sind, mit einem Profilhalbzylinder der FeuerwehrschlieBung Wartburgkreis auszuris-
ten.

10. FeuerwehrschlieBung / Freigabe der SchlieRung

10.1 Durch das Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst des Land-
ratsamtes Wartburgkreis wurde eine eigene Feuerwehrschlieung fiir den Wartburg-
kreis geschaffen, damit nur die Einsatzkrafte der Feuerwehren des Wartburgkreises
im Alarmierungsfall sowie die Mitarbeiter der Brandschutzdienststelle Zugriff auf die
fur die Feuerwehr notwendigen Komponenten einer Brandmeldeanlage im Wartburg-
kreis haben.

10.2 Die SchlieBung Wartburgkreis besteht aus:
e einem Doppelbart-Umstellschloss fiir das FSD,

e einem Verschlusszylinder (Abloy-Rundzylinder) fir das FSE und dem nicht-
tberwachten Schlisselrohr,



e einem Halbprofil-SchlieRzylinder fir das FBF, FAT, FGB und FIBS / FIZ sowie
fur die SchlieBung einer notwendig werdenden Stehleiter

Die Wartburgkreis-SchlieRung wurde bei der Firma:

KRUSE Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
Duvendahl 92
21435 Stelle

eingerichtet.

10.3 Fir den Erwerb der erforderlichen Schlésser fiir die Feuerwehrkomponenten ei-
ner Brandmeldeanlage ist eine Freigabe durch das Sachgebiet Brand- und Katastro-
phenschutz, Rettungsdienst des Landratsamtes Wartburgkreis erforderlich. Durch den
Betreiber bzw. in dessen Auftrag durch den Errichter der BMA ist ein Antrag auf Frei-
gabe der FeuerwehrschlieBung mit Angabe der benétigten Komponenten beim Sach-
gebiet Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst zu stellen. Dieser kann formlos
per E-Mail oder postalisch gestelit werden.

10.4 Nach Eingang des Freigabeantrages erfolgt durch das Sachgebiet Brand- und
Katastrophenschutz, Rettungsdienst online die SchlieBungsfreigabe bei der Fa. Kruse.
Der Antragsteller erhélt eine Kopie des Freigabeantrages der Fa. Kruse per E-Mail
oder Fax. -

10.5 Die bei der Fa. Kruse bestellten Schiésser werden ausschlieBlich an das Sach-
gebiet Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst ausgeliefert und am Tage der
Aufschaltung durch einen Mitarbeiter der Brandschutzdienststelle eingebaut.

10.6 Werden Schlésser aus der Wartburgkreis-SchlieBung nicht mehr bendtigt, wer-
den diese aus Sicherheitsgrinden durch das Sachgebiet Brand- und Katastrophen-
schutz, Rettungsdienst eingezogen.

11. Brandmelder

11.1 Die Auswahl, die Installation sowie der Austausch der Brandmelder hat nach den
Bestimmungen der unter Nr. 3.2 dieser TAB aufgefiihrten Regelwerke und der Her-
stellerangaben der Brandmelderhersteller zu erfolgen. Die Vorgaben des VdS sind zu
beachten.

11.2 Meldergruppen dirfen nicht brandabschnittstibergreifend installiert werden.

11.3 Fur automatische Brandmelder und Handfeuermelder sind jeweils eigene Melder-
gruppen vorzusehen. Meldergruppen missen unabhdngig voneinander abschaltbar
sein.

11.4 Die Handfeuermelder und die automatischen Brandmelder sind mit der Melder-
gruppe- und Meldernummer dauerhaft und gut sichtbar zu beschriften (DIN 1450). Die
Verwendung rémischer Ziffern zur Beschriftung ist unzulassig. Die Beschriftung ist in
der Farbkombination schwarz auf weiRem Grund auszufiihren. Es sind ausschlieBlich
Kunststoff- bzw. Metallschilder zu verwenden.



Schriftgréf3e in Abhangigkeit der Raumhéhe:

Raumhéhe (in m) SchriftgréRe (in mm)
2,5 10
3,5 15
4.5 25
6,0 35
7,5 50
9,0 65
11,0 80
13,5 100
18,0 150

Handfeuermelder sind auf dem Bedienfeld hinter der Glasscheibe so zu beschriften,
dass die Zahlen von aulen lesbar sind. Die Beschriftung ist entweder am Sockel des
Melders oder auf einem Schild neben dem Melder anzubringen.

11.5 Nichtautomatische Brandmelder (Handfeuermelder)

11.5.1 Handfeuermelder sind gut sichtbar in den Flucht- und Rettungswegen, in be-
sonders gefahrdeten Bereichen sowie an Stellen mit Brandschutzeinrichtungen in ei-
ner Héhe von 1,40 m (+/- 10 cm) anzuordnen.

11.5.2 Das Gehause von Handfeuermeldern (mit direkter Alarmierung der Feuerwehr
uber eine Ubertragungseinrichtung) ist in der Farbe ,ROT* mit der Aufschrift ,Feuer-
wehr* auszufiihren. Das Gehause von Handfeuermeldern fiir eine interne Alarmierung
ist in der Farbe ,BLAU“ mit der Aufschrift ,Hausalarm“ auszufuhren.

11.5.3 Mehrere Handfeuermelder kénnen zu einer Meldergruppe zusammengefasst
werden, wobei jede Meldegruppe max. 10 Melder umfassen darf.

11.5.4 An der Brandmeldezentrale sind eine ausreichende Anzahl passender Ersatz-
scheiben (fur Handfeuermelder) sowie eine ausreichende Anzahl von Sperrschildern
mit der Aufschrift ,auBer Betrieb” griffbereit vorzuhalten.

11.6 automatische Brandmelder

11.6.1 Bei der Auswahl der automatischen Brandmelder fir ein Objekt ist die wahr-
scheinliche Brandentwicklung in der Entstehungsphase, die Raumhohe, die Umge-
bungsbedingungen und maégliche Stérgroen zu beachten.

11.6.2 Innerhalb von Brandabschnitten sind automatische Brandmelder grundsatzlich
Geschossweise zusammenzufassen.

11.6.3 Automiatische Brandmelder, die ausschlieBlich zur Steuerung technischer Ein-
richtungen (z. B. Feststellanlagen) dienen, sind nicht auf die Brandmeldezentrale auf-
zuschalten.



11.7 verdeckte automatische Brandmelder

11.7.1 Die Standorte von nicht unmittelbar sichtbaren automatischen Brandmeldern
(z. B. in Doppelb&den, in Zwischendecken, in Luftungskanéalen) sind mit dauerhaften
und deutlich sichtbaren Hinweiszeichen (DIN 14 623 — Orientierungsschilder fur auto-
matische Brandmelder) oder Blitzleuchte zu kennzeichnen. Die Notwendigkeit sowie
die Standorte von Parallelanzeigen — fur diese nicht sichtbaren Melder — sind mit der
Brandschutzdienststelle abzustimmen.

11.7.2 Verdeckte Brandmelder sind als gesonderte Brandmeldergruppen auszufiithren.
Eine Mischung von Zwischendeckenmeldern und Deckenmeldern bzw. Doppelboden-
meldern ist nicht zulassig.

11.7.3 Brandmelder in Zwischendecken missen leicht und ohne Hilfsmittel tber eine
Revisionsklappe oder ein herausnehmbares Deckenelement zuganglich sein. Die Re-
visionsklappe bzw. das Deckenelement muss mind. die Gré3e 400x400 mm aufweisen
und entsprechend der DIN 14 623 mit Parallelanzeige und Meldergruppen / Melder-
nummer gekennzeichnet sein.

11.7.4 Die Revisionsklappe bzw. das Deckenelement ist gegen Herabfallen und / oder
Vertauschen zu sichern. Die Zugéanglichkeit zum Zwischendeckenbereich muss ge-
wahrleistet sein. Entsprechende Einstiegshilfen sind durch den Betreiber der Anlage
vorzuhalten. Standorte, Ausflihrung sowie Sicherung der entsprechenden Einstiegs-
hilfen sind mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen. Die Standorte der Einstiegs-
hilfen sind in den betreffenden Feuerwehrlaufkarten zu vermerken.

11.7.5 Fur automatische Melder in Liuftungskanalen, Kabelschéchten und ahnlichen
Kanélen / Schachten gelten sinngemaR die gleichen Bedingungen wie fiir Brandmelder
in Zwischendecken und Doppelbdden.

11.8 spezielle Meldersysteme

Spezielle automatische Brandmelder wie Ansaugrauchmelder (Rauchansaugsysteme
RAS), linienférmige Melder, Flammenmelder sowie videobasierte Meldesysteme sind
grundsatzlich je Auswerteeinheit als eigene Meldergruppe zu erfassen. Die Auswer-
teeinheiten dieser Systeme missen einfach und ohne Hilfsmittel zugénglich sein. Ab-
weichungen sind mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen.

12. Fehl-/ Falschalarmierung (Kostenersatz)

12.1 Wird ein Feuerwehreinsatz durch einen Alarm einer Brandmeldeanlage ausgeldst
ohne dass ein Schadenfeuer vorlag, kénnen die jeweiligen Gemeinden im Wartburg-
" kreis, in deren Gemeindegebiet das zutreffende Objekt steht, diesen Einsatz tiber ihre
jeweilige Geblhrensatzung in Rechnung stellen. Fir die Pflicht zum Kostenersatz ist
es unerheblich, ob der Alarm durch Dritte, vorsatzlich oder fahrlassig verursacht
wurde.



12.2 Wird ein Mitarbeiter der Brandschutzdienststelle des Landratsamtes Wartburg-
kreis zum Wechsel von Schlisseln im FSD angefordert, kénnen durch das Landrats-
amt Wartburgkreis die entstandenen Kosten nach MalRgabe des Thiringer Verwal-
tungskostengesetzes i.v.m. der Thuringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung in
Rechnung gestellt werden.

13. Anschaltung / Ansteuerung von sonstigen Brandschutzeinrichtungen

13.1 An die Brandmeldezentrale kénnen unter Beriicksichtigung der Auflagen der Bau-
aufsichtsbehdrde, der bestehenden Richtlinien (z. B. VdS / VDE) sowie auf der Grund-
lage des Brandschutzkonzeptes und / oder in Abstimmung mit der Brandschutzdienst-
stelle Léschanlagen, Sprinkleraniagen, Entrauchungsanlagen, Aufziige, Gebaude-
funkanlagen, Brand- und Rauchschutztiiren angeschlossen und tiber die BMA ange-
steuert werden.

13.2 Die Uberprifung der Funktionalitat der Ansteuerung der einzelnen Systeme durch
die Brandmeldezentrale ist durch einen staatlich anerkannten Sachverstandigen
durchzufthren und der Genehmigungsbehérde schriftlich zu bestéatigen.

13.3 Sprinkleranalgen

13.3.1 Sprinkleranlagen sind nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN / VdS /
NFPA) zu errichten und zu unterhalten.

13.3.2 Der Laufweg vom FIBS / FIZ zur Zentrale der Léschanlage sowie zu den Lésch-
bereichen ist auf einer eigenen Feuerwehrlaufkarte darzustellen. Die Tur zur Zentrale
(SPZ) ist mit einem Hinweisschild nach DIN 4066 Form D 1 zu kennzeichnen.

13.3.3 Bei Sprinkleranlagen ist je Sprinklergruppe eine Meldergruppe vorzusehen. Er-
streckt sich die Sprinklergruppe iber mehr als einen Brandabschnitt oder in einem
Brandabschnitt iber mehrere Geschosse, so sind fur jeden Brandabschnitt und jedes
Geschoss Strémungswachter / Stromungsmelder einzubauen. Eine Alarmmeldung
von einem Alarmdruckschalter / Stromungsmelder muss am FAT oder einem separa-
ten Anzeigentableau entsprechend angezeigt und zum Ubertragungsgerét weiterge-
leitet werden.

13.3.4 Sprinklergruppenventile bzw. Léschbereiche sind mit einem Hinweisschild nach
folgendem Beispiel zu kennzeichnen:

Meldergruppe
Sprinklergruppe
Garage

EG

13.3.5 Nach Auslésung der Sprinkleranlage ist es nicht Aufgabe der Feuerwehr, die
Anlage in einen funktionsfahigen Betriebszustand zu bringen.



13.4 sonstige Léschanilagen

13.4.1 Fir die manuelle Ausiésung der Léschanlagen sind Meldergeh&use nach

DIN 14655 in gelber Ausfihrung (RAL 1018) zu verwenden. Die Meldergehduse sind
entsprechend dem vorgesehenen Léschmittel mit schwarz zu beschriften. Die mittlere
Montagehdhe betragt 1,40 m (+/- 20 cm) Uber der FuRbodenoberkannte.

13.4.2 Das Auslésen der Loschanlage muss am FAT angezeigt werden. Die Art des
Léschmittels muss angegeben werden.

13.4.3 Fur die Aufschaltung sonstiger Léschanlagen (CO2 — Ldschanlagen, Argon-
I6schanlagen usw.) auf die Brandmeldezentrale gelten die gleichen Forderungen wie
bei Sprinkleranlagen.

13.4.4 Bei der Verwendung von Sauerstoffverdrangenden Léschmitteln (CO2, Argon,
usw.) sind beleuchtete Hinweisschilder mit der Aufschrift

,Raum nicht betreten, Léschanlage ausgeldst®
an den Zugangsbereichen der mittels Léschanlage geschiitzten Rdume anzubringen,
die bei Auslésung der Loschanlage aktiviert werden. Die Feuerwehrlaufkarten sind

dementsprechend zu erganzen.

13.5 Gebaudefunkanlagen

13.5.1 Sofern eine baurechtliche Verpflichtung zum Einbau und dem Betrieb einer Ge-
baudefunkanlage vorliegt, sind die erforderlichen MaBnahmen mit dem Sachgebiet
Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst abzustimmen. Bei der Errichtung ist
grundsétzlich die Technische Richtlinie fur BOS-Gebaudefunkanlagen der AGBF Bund
zu beachten. Die Gebaudefunkanlage ist in der Betriebsart TETRA TMOa zu planen
und auszufihren.

13.5.2 Im FIBS / FIZ bzw. in unmittelbarer Nahe derselben ist ein Feuerwehr-Gebau-
defunkbedienfeld (FGB) nach DIN 14 663 mit der Wartburgkreis-SchlieBung (Halbpro-
filzylinder) anzubringen.

13.5.3 Das Einschalten der Gebaudefunkanlage muss sowohl manuell méglich sein
(Uber das FGB), als auch bei Auslésung der Ubertragungseinrichtung durch die Brand-
meldezentrale automatisch erfolgen. Das Ausschalten der Gebaudefunkanlage erfolgt
ausschlief3lich manuell durch die Feuerwehr tiber das FGB.

Ein manuelles Einschalten der Gebaudefunkanlage darf keinen Alarm der Brandmel-
dezentrale, der an die Leitstelle WAK weitergeleitet wird, bewirken. Technische St6-
rungen an der Gebaudefunkanlage sind jedoch als Stérmeldung auf die BMA aufzu-
schalten und als Stérmeldung an eine standig besetzte Stelle weiterzuleiten (nicht an
die Leitstelle WAK).



13.6 Brandfallsteuerung fir Aufzlige

13.6.1 Im Objekt bzw. Gebaude befindliche Aufziige (ausgenommen Feuerwehrauf-
ziige) sind mit einer Brandfallsteuerung geméaf den Vorgaben der VDI Richtlinie 6017
auszustatten und im Vorfeld mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen.

13.6.2 Aufzlige missen bei Auslésung der Brandmeldeanlage so angesteuert werden,
dass sie ohne Zwischenfall in die Ebene mit einem direkten Ausgang ins Freie fahren
und dort stehen bleiben (statische Brandfallsteuerung) oder in einer nicht mit Feuer
sowie Rauch beaufschlagten Ebene halten und dort stehen bleiben (dynamische
Brandfallsteuerung), bis die BMA am FBF durch die Feuerwehr wieder zurtickgestellt
wird.

14. Orientierungshilfen fiir die Feuerwehr

14.1 Feuerwehrpldne

Fir Objekte und Einrichtungen die tiber eine Brandmeldeanlage und / oder eine orts-
feste Loschanlage verfiigen, ist ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 zu erstellen.

Das Merkblatt ,Feuerwehrplan® kann bei der Brandschutzdienststelle angefordert wer-
den.

14.2 Feuerwehrlaufkarien

14.2.1 Fir jede Meldegruppe ist eine Feuerwehrlaufkarte nach DIN 14675-1 zu erstel-
len. Die Feuerwehrlaufkarten sowie ein Meldergruppenverzeichnis sind am FINS / FIZ
in einem integrierten oder separaten Depot zu hinterlegen.

Das Depot ist mit einem Hinweisschild nach DIN 4066 mit der Aufschrift ,Feuerwehr-
laufkarten“ zu kennzeichnen. Separate Schranke o. a. sind mit der Wartburgkreis-
Schlielung zu versehen.

14.2.2 Grundsatzlich ist fur jede Meldergruppe eine eigene Laufkarte zu fertigen. Die
Laufkarten sind als formstabile Registerkarten, im Format DIN A 3 quer mit ausge-
stanzten Reitern oben zu wahlen. Dies ist entsprechend bei der Ausfiihrung des FIBS
/ FIZ und der Auswahl des Laufkartendepots zu berucksichtigen.

14.2.3 Vor der Feuerwehrabnahme miissen einzelne Entwirfe der Laufkarten abge-
stimmt werden. Hierfir sind Muster zur Freigabe in digitaler Form an die Brandschutz-
dienststelle zu Ubersenden. Die Freigabe der Muster ist zwingend vor einer Feuer-
wehrabnahme der Anlage erforderlich. Einzureichende Entwurfe beinhalten mindes-
tens jeweils 1 Laufkarte von Standard-, Doppelbéden- und Zwischendeckenmeldern,
Feuerldschanlagen, Rauchansaugsystemen sowie vorhandene Sonderlésungen.

14.2.4 Bei Brandmeldeanlagen, die Uber Informationssysteme mit automatischem
Ausdruck von Brandmelderlageplanen verfiigen, muss ein kompletter Satz Feuerwehr-
laufkarten separat zur Verfigung stehen.



14.2.5 Bei selbsttatigen Léschanlagen (z. B. Sprinkleranlagen) ist fur jede L&sch-
gruppe eine eigene Meldergruppe vorzusehen. Bei den Sprinkleranlagen ist darauf zu
achten, dass die Sprinklergruppennummer der Meldergruppennummer entspricht. Fr
den Weg vom Standort der Erstinformation fir die Feuerwehr bis zur Sprinklerzentrale
ist eine eigene Feuerwehrlaufkarte zu erstellen. Diese Laufkarte ist nicht zu numme-
rieren, sondern sie ist mit dem Hinweis ,Weg zur SPZ* zu versehen.

15. Abnahme und Inbetriebnahme der Brandmeldeanlage

15.1 Vor der Aufschaltung der Brandmeldeanlage auf die Empfangseinrichtung der
Leitstelle WAK sowie nach jeder Anderung oder Erweiterung der BMA, ist zur Priifung
der Ubereinstimmung der Anlage mit diesen Anschlussbestimmungen eine Abnahme
durch das Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst erforderlich.

15.2 Bei Abnahme der BMA durch das Sachgebiet werden wesentliche Funktions-
merkmale sowie die Anlagendokumentation gemaR dieser TAB gepruft. Diese Ab-
nahme ist keine Bestatigung der fachgerechten Installation der BMDa

15.3 Der Termin der Aufschaltung der Brandmeldeanlage ist durch den Antragsteller
(Betreiber der Anlage) rechtzeitig beim Konzessionar zu beantragen.

15.4 Zur Abnahme missen je ein Beauftragter des Betreibers, des Errichters der
Brandmeldeanlage sowie der Konzessionar anwesend sein.

15.5 Durch den Errichter der BMA ist vor der Aufschaltung gegeniiber dem Sachgebiet
Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst schriftlich zu bestétigen, dass die An-
lage in allen Teilen den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Gegebenenfalls
ist die Anlage vor Inbetriebnahme gemaR TechPriifVO zusétzlich durch einen bauauf-
sichtlich anerkannten Sachverstandigen prifen zu lassen.

15.6 Der Betreiber der Brandmeldeanlage ist verpflichtet, Betriebspersonal als einge-
wiesene Personen vorzuhalten. Diese Personen sind von der Errichterfirma der BMA
mit der Anlage, dem Betrieb und der Bedienung vertraut zu machen. Die Einweisung
hat vor der Aufschaltung der Anlage zu erfolgen. Die Namen der eingewiesenen Per-
sonen sind auf Verlangen dem Mitarbeiter der Brandschutzdienststelle des Wartburg-
kreises bekannt zu geben.

15.7 Spatestens bei der Abnahme der Brandmeldeanlage durch die Brandschutz-
dienststelle des Wartburgkreises miissen nachfolgende Unterlagen und Gegenstande
vorhanden sein:

e Errichternachweis / Fachbauleitererklarung mit der verbindlichen Erkl&rung,
dass die BMA nach den jeweils giltigen Vorschriften und von Fachkréften er-
richtet wurde

ggf. Prufprotokoll eines bauaufsichtlich anerkannten Sachverstéandigen
Feuerwehrplan nach DIN 14095

Feuerwehrlaufkarten

Betriebsbuch und Bedienungsanweisung

Objektschlussel zur Hinterlegung im FSD

ggf. Abnahmeattest fir die automatische Léschanlage von einer anerkannten
Prufstelle



e Wartungsvertrag fur die BMA

e an der Brandmeldezentrale sind Rufnummer und Anschrift von Ansprechpart-
nern fur das Objekt und die BMA (Wartungsfirma) zu hinterlegen

e ausreichend Ersatzscheiben fir Handfeuermelder sowie Schilder ,aul’er Be-
trieb“ fir nichtautomatische Brandmelder

Sind diese Forderungen nicht erfiillt, erfolgt keine Aufschaltung!
16. Wartung der Brandmeldeanlage

16.1 Brandmeldeanlagen missen im Hinblick auf ihre standige Funktionsbereitschaft
(VDE 0803) regelmaRig gewartet werden. Dazu ist durch den Betreiber der Wartungs-
vertrag mit einer Fachfirma abzuschlieRen. Die Fachfirma muss durch eine akkredi-
tierte Stelle im Sinne der DIN 14675 zertifiziert sein oder ein Qualitditsmanagement,
z. B. nach DIN EN ISO 9001, nachweisen kénnen.

16.2 Die Ubertragungseinrichtungen liegen ausschlieRlich im Zustandigkeitsbereich
des Konzessionars des Wartburgkreises der auch die regeiméafige Wartung und Pri-
fung durchfiihrt.

16.3 Bei Wartungsarbeiten oder anderen Arbeiten an der Brandmeldeanlage durch die
Errichter- oder Wartungsfirma durfen keine dadurch hervorgerufenen Brandmeldun-
gen in der Leitstelle WAK als Fehlalarme eingehen.

Bei der Abmeldung der BMA fur Wartungsarbeiten sind die 3-stellige BMA Nr. sowie
die 4-stellige PIN bei der Leitstelle anzugeben. Beginn und Ende der Wartungsarbeiten
sind der zentralen Leitstelle WAK anzuzeigen.

16.4 Wartungen, Inspektionen und Reparaturen an der BMA sind im Betriebsbuch zu
dokumentieren. Das Betriebsbuch ist, fur die Feuerwehr jederzeit einsehbar, an der
BMZ zu hinterlegen.

17. Stérungen der Brandmeldeanlage

17.1 Brandmeldeanlagen missen eine Ubertragungseinrichtung fir Stérmeldungen
(DIN EN 54-1) besitzen. Diese Stormeldungen dirfen nicht auf die Empfangszentrale
fur Brandmeldungen in der Leitstelle WAK aufgeschaltet werden, sondern bei einer
standig besetzten Stelle wie z. B. Service-Leitstelle des Konzessionars, Wachunter-
nehmen o. a.. Von dort aus werden dann die nétigen Malinahmen zur schnellen Sté-
rungsbeseitigung veranlasst. Die Stérungsbeseitigung hat innerhalb von héchstens 24
Stunden zu erfolgen.

17.2 Stérungen, Ausfalle usw. sind umgehend anzuzeigen, dabei sind auch Kompen-
sationsmaRnahmen und alternative Alarmierungswege mitzuteilen.

17.3 Kommt es wahrend des Betriebes der Brandmeldeanlage wiederholt zu Stérun-
gen an der BMA, welche erneut zu Fehlalarmen filhren, behalt sich die Brandschutz-
dienststelle des Wartburgkreises vor, geeignete MalRnahmen einzuleiten.



Malnahmen:
e Ersatzvornahme hinsichtlich der Uberpriifung der BMA durch einen anerkann-
ten Sachversténdigen
¢ Trennung der BMA von der Alarmempfangseinrichtung mit sofortiger Meldung
an die untere Bauaufsichtsbehérde des Landratsamtes Wartburgkreis

18. Anzeigepflicht des Betreibers

18.1 Der Betreiber der Brandmeldeanlage ist verpflichtet alle Anderungen an der BMA,
insbesondere die Erweiterung von Meldergruppen, der Austausch von Brandmelde-
zentralen, den Austausch der ObjektschlieBung bzw. Anderungen in der Objektschlie-
Rung u. a. dem Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst unverzig-
lich anzuzeigen. Stérungen, Ausfélle usw. sind umgehend anzuzeigen, dabei sind
auch KompensationsmaRnahmen und alternative Alarmierungswege mitzuteilen.

19. Sonstige Bestimmungen

19.1 Die Brandmeldeanlage wird erst dann an die Konzessionsanlage angeschlossen
und seitens der Brandschutzdienststelle anerkannt, wenn alle in diesen technischen
Anschlussbedingungen genannten Auflagen und Bedingungen erfillt sind.

19.2 Angehdrigen der Brandschutzdienststelle des Wartburgkreises, die sich auf Ver-
langen durch einen entsprechenden Dienstausweis legitimieren konnen, ist jederzeit
Zutritt zur Brandmeldeanlage zum Zwecke der Uberprifung zu gestatten.

19.3 Folgen, die aus nicht erfiilliten Auflagen dieser Anschlussbedingungen resultieren
oder eine Verzdgerung des Anschlusses mit sich bringen, gehen nicht zu Lasten des
Landratsamtes Wartburgkreis.

19.4 Fur Schéaden, die aus teilweisen oder vollstdndigen Abschaltungen der Brandmel-
deanlage oder aus der Nichterreichbarkeit einer unterwiesenen Person resultieren,
haftet der Betreiber. Gleiches gilt bei Ubertragungsfehlern oder defekten Ubertra-
gungswegen der Brandmeldeanlage und Stérungen des FSD oder einzelner Anlagen-
teile der BMA oder des Feuerwehrbedienfeldes.

Die vorliegenden technischen Anschlussbedingungen fir die Aufschaltung von Brand-
meldeanlagen im Wartburgkreis gelten mit sofortiger Wirkung.

//
Bad Salzungeh, den 11.01.2021
im Auftragf /
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